LP-1500C 


ク^ ff クガイド 


日常使用において役に立つ情報をまとめて簡单に記載 
しています。さらに詳細な情報は CD-ROM に収録され 
ている「ユーザーズガイド j をご覧ください。 


付属のフックを図の位置に取り 
付け、本書をフックにかけてく 
ださい。 


3 

注意 


通風□をふさがないよ 
ろに貼付してください。 
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困ったときは 


エラーが発生したときは 

問題が発生すると、コンピュータの画面上にポップアップウィンドウが開き、ヮーニ 
ングメッセージや エラー メッセージが表示されます。メッセージが表示されている場 
合は、その内容を一読して必要な手段を講じてください。ランプが点灯または点滅し 
ていたら、次の説明を参照して適切な処置をしてください。 


く例〉 Windows の EPSON プリンタウィンドウ！3の場合 

•メ ッ セージ 


1^1 


;'献毛品の交換時期が近付きました， 


コン !:.； Hi 名: XXXXX 
▼ 消耗品詳細 (MX . 


次の斬し t >消耗品の準 ra をお觔めします。 

ETfi — トリツジ <K> 

[対処方法]を6リックすると、交換方法を確 is で 
字ます。 , 

zi 


印刷中止 (L> I 
対処方法 <ii) IIF13C5 ■ぐ Of 


[対処方法]ボタンがある場合には、そのボタン 
をクリックすると対処方法が表示されます。対処 
方法に従って問題を解決することができます。 



印刷可 

ランプ（緑） 

ランプの表示だけでは、プリンタの状態を判断する 
ことはできません。コンピュータの画面上の EPSON 
プリンタウィンドウ！3でも確認してください。 
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I 点灯〇消灯 


点滅 Y ゆっくりとした点滅 


〇 

電源オフ 


印刷可能、印刷中、節電中、印刷可能 
なワーニング（消耗品の寿命ワーニン 
グを除く） 

ひ- 

消耗品の交換時期が間近です。消耗品を 
準備してください。 

か 

ウォーミングアップ、データ受信中の 
ため、しばらくお待ちください。 

止 

〇 

消耗品交換、用紙交換、メモリ不足、 
EPSON プリンタウィンドウ!3で解除可能 
なエラーが発生しています。必要な処置を 
施してください。 


用紙なし、用紙詰まり、両面用紙サイ 
ズエラーが発生しているか、プリンタ 
のカパーが開いています。必要な処置 
を施してください。 

- 同時に 

点滅 

RAM チェックエラーまたは RAM 未装 
着です。電源をオフにして、メモリを確 
認してください。 


プロトコルエラーです（オプションのイ 
ンターフェイスカード装着時)。電源を才 
フにして、しばらくたってから再度オン 
にしてください。 

d } 

サービスコールエラー 

電源をオフにして、しばらくたってから 

再度オンにしてください。 

f 交互に 
点滅 

サービスコールエラー 

電源をオフにして、しばらくたってか 

ら再度オンにしてください。 


エラーを解除できず、正常な状態に復帰できない場合は、保守契約店（保守契約をさ 
れている場合）または販売店、またはエプソンの修理窓□まで連絡ください。 
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用紙が詰まったときは 

紙詰まりが発生したときは、操作パネルの印刷可ランプとエラーランプが点灯してお 
知らせします。また、 EPSON プリンタウィンドウ！3も画面上でお知らせします。ポッ 
プアップウィンドウ内の[対処方法]ボタンをクリックすると、画面上で対処の手順 
がわかります。 


カバー DM 付近で紙 
が詰まりました。 
沒 本書12ページ 

給紙口で紙が詰ま 
りました。 

とデ本書8ページ 

オプション装着時 





詰まった用紙を取り除く際にプリンタの電源をオフにすると、対処後にプリ 
ンタの電源を入れても印刷を継続することができません。この場合は、コン 
ピュータから印刷を中止して印刷をやり直すか、プリンタまたはコンピュー 
夕を再起動して印刷をやり直してください。 

詰まった用紙は、破れないようにゆっくり引き抜いてください。 
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プリンタ内部（カバー AB) で用紙が詰まった場合は 


プリンタの右カバーを$ 
開けます。 


図のカバーを「カチッ」と音 
がするまで開けて、詰まった 
用紙を引き抜きます。 


❺ 


図のカバーを開けて、 
詰まった用紙を引き抜 
きます。 




用紙を取り除いたらカバーを閉じま 
す。この段階で用紙が取り除けたら 
❿へ進みます。詰まった用紙を発見で 
きながった場合は❺へ進みます。 



用紙を取り除いたらカバーを閉じま 
す。この段階で用紙が取り除けたら❿ 
へ進みます。用紙を発見できなかった 
場合は〇へ進みます。 
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定着器左右の レバーを 
持ち上げます。 



0ダイアルを回して用紙を 
送り出し、取り除音ます。 



. 右回転（手前）：プリンタ上部の排 
紙トレイ側へ 

. 左回転（奧方向）：プリンタの給紙 
経路の下方向へ 

この段階で用紙が取り除けたら❿へ 
進みます。詰まった用紙を発見できな 
がった場合は❻へ進みます。 


定着器の カバーを 開け 
ます。 




A 注意 

定着器のカバーを開けたとき、 
定着器部分に手を触れないよ 
うご注意ください。内部は約 
180 度と高温のため火傷の原 
因になります。 
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給紙□で用紙が詰まった場合は 
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Q 詰まっている用紙を取 
り除きます。 



用紙をセツトし直し、用紙卜 
レイの前カパーを閉じて上 
カバーを取り付けます。 


プリンタの右カバーを 
しっかり閉じます。 




詰まった用紙が完全に取り除かれる 
と、詰まったページから印刷を再開し 
ます。 


オプションの増設カセットユニット 
を装着していて、かつ、上記の手順で 
詰まった用紙を発見できなかった場 
合は、続けて〇以降の手順で詰まっ 
た用紙を探して取り除いてください。 












0 増設 カ セット ユニッ ト 
の カバー （プリンタの 
右下側）を開けます。 



0詰まった用紙をゆつく 
り引き抜きます。 



この段階で用紙が取り除けた6①へ 
進みます。ここで詰まった用紙を発見 
できながった場合は©へ進みます。 


用紙力 t ットを引き出 
して、詰まった用紙を 
取り除きます。 
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詰まつた用紙が完全に取り除かれていると、詰まつたページから印刷を再開します。 
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オプションの両面印刷ユニット（カバー DM) で用紙が詰まった場合は 



詰まつた用紙が完全に取り除かれていると、詰まつたページから印刷を再開します。 
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用紙サイズ エラー 


エラーが発生したときの対処方法 

プリンタにセツトレた用紙サイズとプリンタドライパやアプリケーションソフトでの 
用紙サイズ設定が異なると、 EPSON プリンタウィンドウ！3上に用紙サイズ エラー の 
メッセージが表示されます。 


A 


用紙しくありません， 




H ■ 織 - 


肩 I 成 m •妙 . J 


正しい用紙をセットし直す場合や、トレイ用紙サイズを設 
定し直す場合は、[印刷中止]ボタンをクリックします。 
以下のチェックポイントを確認してください。 


■プリンタに正しい用紙がセツトされていれば、[続行]ボタンをクリツクします。 


⑦ 

ポイント 


チェックポイント 

1. プリンタにセットした用紙サイズを確認してください。 

2. プリンタドライバの[トレイ用紙サイズ]の設定を確認してください。 
とず本書15ページ 

3. 作成したデータの用紙サイズ設定を確認してください （ Windows ) 。 





用紙のセツト 


用紙トレイへの用紙のセツト 


用紙トレイには、本機で使用できるすべての用紙がセツトできます。詳細は、ユーザー 
ズガイド （CD-ROM 版）を参照してください。 


用紙トレイの上カバーを 
取り外して、用紙トレイの 
前カバーを開けます。 



特殊紙をセ、 y 卜する場合は、以下の 
ページを参照して < ださい。 

#本書17ページ「特殊紙のセット」 


Q 右側の用紙ガイドをつま 
んで（ロックを解除し 
て)、外側へずらします。 


0印刷面を上にして用紙 
トレイにセツトします。 


最大セット枚数 
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用紙トレイの前カバー 
を閉じてから、上力 
バーを取り付けます。 



0 用紙トレイに t ツトした用紙のサイズをプリンタド 
ライパで設定します（工場出荷設定は A 4 です）。 

プリンタ印刷中に用紙サイズの設定変更を実行しないでください。 


Windows 


Macintosh 


①プリンタドライパの[環境設定]ダ 
イア□グがら[プリンタ設定]ダ 
イアログを開きます。 



② 選択して ③ クリックします 

④ ダイアログを閉じます。 


① Apple メニューの[セレクタ]からプ 
リンタのアイコンを選択して[セット 
アップ]をクリックし、さらに[プリ 
ンタ設定]ダイアログを開きます。 



②選択します 


③ダイアログを閉じます。 
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増設カセツトユニツトへの用紙のセツト 

オプションの増設カセツトユニツトには、 A4 サイズの普通紙と EPSON カラーレー 
ザープリンタ用上質普通紙がセツトできます。 
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特殊紙のセツト 

特殊紙への印刷の際は、用紙別にご注意いただく事項が異なります。ここでは概要の 
みを説明していますので、必ずユーザーズガイド （ CD - ROM 版）で詳細をご確認くだ 
さい。また、特殊紙に印刷すると、通常の印刷に比べて印刷速度が遅くなります。こ 
れは、特殊紙への良好な印刷を行うために、プリンタ内部で印刷速度の調整を行って 
いるためです。 


特殊紙使用時の注意事項 

• 特殊紙は用紙トレイにのみセットできます。 

• 特殊紙の両面に印刷する場合は、一度印刷した後、再度給紙装置にセットし直して 
ください（オプションの両面印刷ユニットは使用できません）。 

• 特殊紙の品質は製造メーカーによって異なります。大量の特殊紙を購入する前に、 
必ず試し印刷をして、印刷の状態を確認してください。 
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ハガキへの印刷 


官製ハガキ 


官製往復ハガキ 




ハガキで宛名印字をする場合 
宛名面を上にします。 

セット可能枚数： 50枚 

• ハガキに印刷する前に、同サイズの用紙で試し印刷をして印刷位置や印刷方向など 
の確認をしてください。 

• 奥までしっかリセットしても給紙されなかった場合は、先端を数ミリ上に反らせて 
セツトしてください。 

• 印刷結果が薄い場合は、[用紙種類]を[ハガキ（裏面)]に設定して印刷してください。 
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プリンタドライバの設定 

ダイアログ 

項目 

設定値 

官製八ガキ 

Windows 

基本設定 

用紙サイズ 

[ハガキ100 x 1 48 mm ] 

用紙種類 

[厚紙]* 1 、[ハガキ（裏面)]* 2 

Macintosh 

用紙設定 

用紙サイズ 

[ハガキ] 

プリント 

用紙種類 

[厚紙]* 1 、[ハガキ（裏面)]* 2 

官製往復 
八ガキ 

Windows 

基本設定 

用紙サイズ 

[往復ハガキ148 x 200 mm ] 

用紙種類 

[厚紙]* 1 、[ハガキ（裏面)]* 2 

Macintosh 

用紙設定 

用紙サイズ 

[往復ハガキ] 

プリント 

用紙種類 

[厚紙]”、[ハガキ（裏面)]* 2 


”官製ハガキまたは官製往復ハガキの片面に印刷する場合は、[用紙種類]を[厚紙]に設定しなくても印刷 
できます （ [用紙サイズ]が正しく [ハガキ]または[往復ハガキ]に設定されていれば、プリンタは自動 
的に[厚紙]として認識します）。 

* 2 片面印刷後さらにもう一方の面に印刷する場合は、[用紙種類]を[ハガキ（裏面)]に設定してください。 
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封筒への印刷 



を上にしてセットします。 

セット可能枚数：10枚 

• 封筒の定形サイズは、洋形〇号、洋形4号、洋形6号の3つ（洋形封筒のみ）です。 
• 奥までしっかりセットしても給紙されなかった場合は、先端を数ミリ上に反らせて 
セツトレてください。 


プリンタドライバの設定 

ダイアログ 

項目 

設定値 

Windows 

基本設定 

用紙サイズ 

[洋形〇][洋形 4] [洋形 6] 

Macintosh 

用紙設定 

用紙サイズ 

[洋形 0] [洋形 4] [洋形 6] 
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厚紙への印刷 


• A 4、 A 5、 B 5、 Letter （ LT ) 、 Half-Letter ( HLT) 、 Executive ( EXE)、Government 
Letter ( GLT ) サイズの厚紙を用紙トレイに 50 枚までセツトできます。 

• 本機では、厚紙は厚さ91〜 163 g / m 2 の用紙に印刷することができます。 


プリンタドライバの設定 

ダイアログ 

項目 

設定値 

Windows 

基本設定 

用紙サイズ 

印刷データで設定した用紙のサイズを設定 

用紙種類 

[厚紙]、[厚紙(裏面)] 

Macintosh 

用紙設定 

用紙サイズ 

印刷データで設定した用紙のサイズを設定 

プリント 

用紙種類 

[厚紙]、[厚紙(裏面)] 


ラベル紙への印刷 


• A 4 、Letter ( LT ) サイズのラペル紙を用紙トレイに50枚までセットできます。 
• ラペルが貼ってある面を上に向けてセットレてください。 

• レーザープリンタ用またはコピー機用のものを使用してください。 


プリンタドライバの設定 

ダイアログ 

項目 

設定値 

Windows 

基本設定 

用紙サイズ 

印刷データで設定した用紙のサイズを設定 

Macintosh 

用紙設定 

用紙サイズ 

印刷データで設定した用紙のサイズを設定 





コート紙への印刷 

• 本機では A 4 サイズの EPSON 製カラーレーザープリンタ用コート紙（型番： 
LPCCTA 4) のみ印刷できます（以下、「専用コート紙」と記載)。 

• 専用コート紙は用紙トレイに50枚までセットできます。 

• 両面に印刷する場合は、梱包紙の開封面側（梱包紙の合わせ目のある側）を 
印刷面として先に印刷してください（両面印刷 ユニッ トは使用できません）。 

• 本用紙は表面に特殊な加工を施しているため、使用する温湿度条件によって 
は重送などの給紙不良を起こす場合があります。このような場合は、用紙卜 
レイから1枚ずつ給紙してください。 



プリンタドライバの設定 

ダイアログ 

項目 

設定値 

Windows 

基本設定 

用紙サイズ 

A4 

用紙種類 

[コート 紙]、 [コ ート紙（裏励] 

Macintosh 

用紙設定 

用紙サイズ 

A4 

プリント 

用紙種類 

[コー ト紙]、 [コ ート紙（裏面)] 
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OHP シートへの印刷 



セット可能枚数： 50枚 


目印のある箇所を、図のようにセツトします 
(印刷面は上にしてセットします）。 



専用 OHP シート以外の OHP シートは使 
用しないでください。紙詰まりや定着器へ 
の巻き付きの原因となります。 


本機では A 4 サイズの EPSON 製カラーレーザープリンタ用 0 HP シート（型番： 
LPC 0 HPS 1) のみ印刷できます（以下、「専用 0 HP シート」と記載)。 


プリンタドライバの設定 

ダイアログ 

項目 

設定値 

Windows 

基本設定 

用紙サイズ 

[ A 4] 

用紙種類 

[〇 HP シー ト] 

Macintosh 

用紙設定 

用紙サイズ 

[ A 4] 

プリント 

用紙種類 

[〇 HP シー ト] 
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不定形紙への印刷 

• 本機では、用紙幅92〜2 16 mm 、 用紙長148 ~ 297 mm の範囲の不定形紙に印刷する 
ことができます。 

• 不定形紙は、紙厚に応じて用紙トレイに以下の枚数までセットできます。 

50枚(紙厚91〜 163 g / m 2 ) 

200枚（紙厚60〜 90 g / m 2 ) 


プリンタドライバの設定 

ダイアログ 

項目 

設定値 

Windows 

基本設定 

用紙サイズ 

印刷データで設定した用紙のサイズを設定 

Macintosh 

用紙設定 

用紙サイズ 

印刷データで設定した用紙のサイズを設定 


24 




消耗品について 


消耗品の寿命が近付くと本機の印刷可ランプが点滅し、 EPSON プリンタウィンドウ13が交換 
を促すメッセージを表示します。消耗品の型番を確認の上お買い求めいただき、早めの交換を 
お勧めします。交換手順については、 ユーザー ズガイド （ CD - ROM 版）を参照してください。 


商品名 

型番 

寿命の目安” 

ET 力ートリッジ 

LPCA4ETC2C (シアン）' LPCA4ETC2M (マゼンタ）、 
LPCA4ETC2Y (イエロー) 

約 1,500 ページ（各色）* 3 

LPCA4ETC3C (シアン）、 LPCA4ETC3M (マゼンタ）、 
LPCA4ETC3Y (イエロー)、 LPCA4ETC3K (ブラック） 

約 4,500 ページ（各色）* 3 

廃トナーボックス 

LPCA4HTB2 

モノクロ印刷時 

約 25,000 ページ 

カラー印刷時 

約 6,250 ページ 

商品名 

型番 

寿命の目安’ 4 

モノクロ連続印刷時 

モノクロ間欠印刷時 

カラー連続印刷時 

カラー間欠印刷時 

感光体ユニット 

LPCA4KUT2 

約 45,000 ページ 

約 10,000 ぺージ 

約 11,250 ページ 

約 7,500 ページ 

転写ペルト ユニット 

LPCA4TBU2 

約 210,000 ページ 

約 70,000 ページ 

約 52,500 ページ 

約 35,000 ぺージ 


*' A 4 サイズの紙に面積比で約596の印刷を行った場合の目安です。ただし，使用状況や印刷の仕方により寿命は異なります。 

* 2 1,500枚用 ET 力ートリッジを装着した場合は，プリンタドライパで[トナー容量]を必ず設定してください。 

* 3 最良の印刷品質を確保するために， A 4 サイズの紙に面積比で596未満の印刷を行った場合でも印刷可能ページ数は，それぞれ 


約之〇〇〇ページまたは約6,000ページとなります。 

* 4 使用状況や印刷の仕方により寿命は異なり.厚紙などの特殊紙への印刷を繰り返した場合は寿命が短くなります。 25 




ET カートリッジの強制交換 

トナーの残った ET カートリッジは、以下の手順で強制的に交換位置まで移動できます。 


Windows の場合 


Macintosh の場合 


① プリンタが印刷していないことを確認します。 

② プリンタドライパの[環境設定]ダイアログから[プ 
リンタ設定]ダイアログを開きます。 

③ [トナー交換]リストから、交換する ET 力一トリッジ 
の色を選択して、[設定実行]をクリックします。 


① プリンタが印刷していないことを確認します。 

② Apple メニューの[セレクタ]がらプリンタのアイコンを 
選択して[セットアップ]をクリックし、さらに[プリン 
夕設定]ダイアログを開きます。 

③ [トナー交換]リストから、交換する ET 力ートリツジ 



の色を選択して、[設定実行]をクリックします。 



④ 交換の確認ダイアログが表示されたら、[はい]をク 
リックして実行します。 

⑤ [閉じる]をクリックしてダイアログを閉じます。 

⑥ ET 力ートリツジを交換します。 


④ 交換の確認ダイアログが表示されたら、[〇 K] をクリッ 
クして実行します。 

⑤ [0K] をクリックしてダイアログを閉じます。 

⑥ ET 力ートリッジを交換します。 
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その他の詳細を知りたいときは 

本機の使用方法や便利な使い方については、 EPSON プリンタソフトウェア CD-ROM 
収録の「ユーザーズガイド」「活用ガイド」をご覧ください。 

•ユーザーズガイド：本機の詳しい使い方、プリンタドライパの機能、トラプルについて説明しています。 
•活用ガイド：プリンタをより便利かつ効率的に使用するための情報について説明しています。 


Windows Macintosh 

① CD-ROM をセットすると自動的にメニューが表示されます。① CD-ROM をセットすると表示されるフォルダ内のアイコン 

② お使いのプリンタ名をクリックし、[次へ]をクリックします。 を、ダブルクリックします。 









